


Drodzy Klienci!

Z ogromng przyjemnoscia oddajemy w Parnstwa rece kolejng
edycje katalogu produktéw naszej firmy. Opisuje on systemowe
rozwigzania podtogowe, w oparciu o wysokiej jakosci chemie
budowlang, ktéra produkujemy w Polsce i u naszych partneréw
w Europie.

Oddajemy Wam produkty najlepszej jakosci, zeby spetniaty

najwyzsze wymagania Waszych klientéw. Od 2005 roku dziatamy

zarébwno na rynku polskim, jak i zagranicznym. Przez te lata stalismy sie liderem w naszej branzy. Dzieki
wieloletniemu doswiadczeniu i pracy z mysla o potrzebach naszych klientéw, dbatoscia o ekologie, zdrowie
wykonawcy oraz uzytkownika, stworzylismy produkty cieszgace sie duzym uznaniem i popularnoscia. Dlatego
tez mamy wieloletnich kontrahentéw, ktérzy do nas wracajg jaki nowych klientéw darzacych nas zaufaniem.

Nasi wspotpracownicy juz od pierwszych chwil koncentrujg sie na wysokim doradztwie technicznym. Dla nas
najwazniejszy jest klient, dlatego najpierw poznajemy jego potrzeby i proponujemy odpowiednie rozwigzania
dopasowane do wymagan. Szukamy rozwigzan trwalych, dzieki czemu mozemy zaproponowac produkty
stuzgce wiele lat.

Problemy spotykane na budowach szczegétowo analizujemy w naszym laboratorium i dziale technicznym.
Dzieki temu mozemy zaoferowac gotowe, bezpieczne i ekologiczne rozwigzania na montaz podtog i ich
po6zZniejsza konserwacije i pielegnacije.

Ciggta che¢ dopasowywania sie do dynamicznie rozwijajacego sie rynku i zmiany potrzeb naszych klientéw
sprawia, ze wyspecjalizowalismy sie w realizacji, nie tylko standardowych rozwigzan budowlanych, ale
rowniez catkowicie nietypowych, wykonywanych nawet na najwiekszych powierzchniach.

Nasza najlepszg wizytowka sa setki

SPIS TRESC| zadowolonych klientéw i tysigce kilometrow

powierzchniutozonych na calym swiecie.

Grunty Siegajac po nasz nowy katalog zrobiliscie juz
Masy reperacyjne i samopoziomujace pierwszy krok do poszerzenia grona naszych
_ _ zadowolonych klientéw. Teraz wystarczy
Kleje do parkietu tylko jeden telefon do naszego przed-
Kleje do wyktadzin stawiciela handlowego, ktéry pomoze

: . dopasowac oferte do Panstwa potrzeb.
Kleje do sztucznej trawy
Lakiery, oleje i srodki pielegnacyjne

Prezes Zarzadu

(e,
Jac Gtowka

Pielegnacja i konserwacja
Warto wiedzie€

Akcesoria

Protokoty

Notatki

Oznaczenia symboli




Podstawowe wskazowki przy przygotowaniu podtoza
pod uktadanie parkietu i wykiadzin

Projektant jest odpowiedzialny za catga konstrukcje podtogi np. za rodzaj jastrychu, uzyte materiaty
izolacyjne, za grubos¢ poszczegdlnych warstw podtoza, rozmieszczenia dylatacji i zbrojenia. Wykonawca robo6t
budowlanych odpowiada za solidne izgodne z projektem wykonanie podtoza.

Parkieciarz odpowiedzialny jest za prawidtowe przyklejenie i zabezpieczenie parkietu. Przed
przystgpieniem do pracy musi posiadac informacje o przygotowaniu podtoza, musi dokonac kontroli wilgotnosci,
wytrzymatosci, rownosci podtoza. Parkieciarz nie ponosi odpowiedzialnosci za wady wynikte z niewtasciwego
wykonania podtoza, ktére moga sie pojawi¢ w pézniejszym czasie podczas eksploatacji podtogi.

Nalezy tez pamietac, ze drewno jest materialem naturalnym, reaguje na zmiany wilgotnosci powietrza
pecznieniem lub skurczem. By posadzka drewniana byta caly czas stabilna, wilgotno$¢ drewna powinna wynosi¢
9%, powietrza 50% przy temperaturze powietrza +20°C i suchym podiozu. Niestety takie warunki jest trudno
utrzymacd, a otoczenie klimatyczne wokoét podtogi drewnianej ciggle sie zmienia. Zimg wilgotnos¢ parkietu osigga
5-7%, a latem 11-13%. Te zmiany wilgotnosci wptywaja na kurczenie sie parkietu zimg, a latem na jego pecznieniu.
Zmiany wymiarow liniowych poprzez réznice pecznienia/skurczu moga wynosi¢ nawet do 2% rozszerzalnosci
liniowej, wieksza zmiana jest zawsze przy gatunku drewna wrazliwego na wilgotnos¢ i przy ogrzewaniu
podtogowym. Przy pracy drewna wystepuja tez zwiekszone sity przekazywane na podtoza, dlatego tak wazne jest,
aby podtoze miato odpowiednig wytrzymatosc, a parkiet byt montowany w odpowiednich warunkach.

1. Jezeli podtoze spetnia wymogi uktadania parkietu mozemy przystgpi¢ do prac zwigzanych z jego
przygotowaniem. Aby dobra¢ odpowiednie grunty, masy samopoziomujace i kleje nalezy najpierw
okredlic rodzaj podtoza oraz klejonejpodiogi drewnianej.

2. Poditozadzielimy na:

a) Podtoza w nowym budownictwie (stropy z wylewnego betonu, stropy betonowe z prefabrykatéw, jastrych
cementowy, jastrych na bazie anhydrytu, jastrych magnezjowy, jastrych z lanego asfaltu, podtoza
z suchych ptyt anhydrytowych, podtoza drewniane, podtoza drewniane z ptyt OSB-3 lub ptyt wibrowych
V 100 E 1, podtoza ze sklejki drewnianej, podtoza metalowe)

b) Podtoza w starym budownictwie (jastrych cementowy, podtogi ceramiczne, lastriko, podtogi kamienne,
parkiety, deski, podtoza po usunietych wyktadzinach lub parkiecie itp.)

3. Podtoze nalezy przygotowywac zgodnie ze wskazdwkami producenta, po zapoznaniu sie z kartami
technicznymi produktu i kartg bezpieczenstwa produktu. W przypadku mas szpachlowych musi by¢
zachowanazalecana grubos¢ warstwy, a w przypadku kleju nalezy uzy¢ zalecanej pacy do naktadania.

4. Nalezy zagwarantowac prawidtowe warunki klimatyczne w pomieszczeniu, tzn. wilgotno$¢ powietrza
nieprzekraczajgca 65 % oraz minimalna temperatura podtoza +17°C przez caly okres uktadania. Zalecane
warunkito temp. powietrza od +17 do +23°C i wilgotnosé wzgledna powietrza 50% +5%.

5. Przedrozpoczeciem uktadania konieczne jest przeprowadzenie pomiaru wilgotnosciresztkowej podtoza.
Wg. metody CM nie moga by¢ przekroczone nastepujgce wartosci.

Jastrych cementowy Maks. 2,0 % CM
Jastrych na bazie anhydrytu Maks. 0,5 % CM
Jastrych magnezjowy / jastrych ksylolitowy Maks. 3,0-12,0 % CM
Podtoze drewniane Maks. 8,0-12,0 % CM
W przypadku ogrzewania podtogowego wartos¢ minimalnej wilgotnosci podtoza ulega obnizeniu.
Jastrych cementowy |Jastrych anhydrytowy Jastrych magnezjowy
Do wszystkich wyktadzin o .
i podiég drewnianych <1,8%CM <0,3% CM 8,0 - 12 % CM zalezy od sktadu

6. Przed przystgpieniem do uktadania, nalezy umiesci¢ materiaty w pomieszczeniu o odpowiedniejtempe-
raturze. W przypadku produktéw chemii budowlanej ich temperatura musi odpowiada¢ wymaganym
warunkom klimatu wnetrza. W przypadku podtdég drewnianych nalezy sie stosowac¢ do zalecen
producenta podtogi. W przypadku klejow, czas aplikacjiwynosi 1 dzien.

7. W przypadku ogrzewania podtogowego, nalezy posiadac protokét wygrzewania posadzki wykonany
przez firme wykonujaca ogrzewanie podiogowe. Po przyklejeniu parkietu uktad grzewczy nalezy
rozgrzewac stopniowo, zgodnie z zaleceniami producenta.

8. Nalezy doktadnie rozrozni¢ dylatacje technologiczne skurczowe i boczne od dylatacji konstrukcyjnych.
Dylatacje technologiczne nalezy wypeini¢ masami naprawczymi epoksydowymi lub cementowymi
w ramach potrzeb. Dylatacje konstrukcyjne, musimy pozostawi¢ zgodnie z wytycznymi projektanta, by
umozliwiaty prace elementdw konstrukcji. Dylatacje brzegowe w przypadku jastrychéw ptywajgcych
mozemy odcig¢ dopiero po zakonczeniu prac, co zapobiegnie obnizeniu wlasciwosci dzwiekochtonnych.

9. Dolakierowaniaiolejowania drewna zalecamy sprawdzone przez nas produkty BAUTEC.

10.W przypadku niejasnosci i trudnych sytuacji zwigzanych z uktadaniem prosimy o skontaktowanie sie
znajblizszym doradca lub dziatem technicznym firmy Bautec Polska.



GRUNTY

TEC PRIMER D

grunt dyspersyjno-polimerowy

Opakowanie: 5 kg

TEC PRIMER PU

wysokojakosciowy, gteboko penetrujgcy

pod masy samopoziomujace, kleje zywiczne,
kleje PU, kleje hybrydowe

mozliwos$¢ rozcieniczenia z woda 1:1 na
podtozach nasigkliwych

szybki czas schniecia

grunt poliuretanowy jednosktadnikowy

Opakowanie: 5 kg, 11kg

wolny od rozpuszczalnikow

niskie zuzycie

wzmacnia podtoze

warstwa gruntu odpreza prace parkietu

tworzy warstwe odcinajaca wilgo¢ do 3,5 % CM

pod kleje PUiSPU do 48 h po natozeniu gruntu
pod masy szpachlowe grunt nalezy posypac
piaskiem kwarcowym

TEC PRIMER PU FAST

grunt poliuretanowy jednosktadnikowy szybkoschngacy

~

2

:

Opakowanie: 5 kg, 11kg

szybkoschnacy 0,5 h

wolny od rozpuszczalnikow

niskie zuzycie

wzmacnia podtoze

warstwa gruntu odpreza prace parkietu

tworzy warstwe odcinajaca wilgo¢ do 3,5 % CM

pod kleje PUiSPU do 48 h po natozeniu gruntu

pod masy szpachlowe grunt nalezy posypac
piaskiem kwarcowym

TEC PRIMER EPX

dwusktadnikowy grunt epoksydowy

Opakowanie: 10 kg

wolny od rozpuszczalnikbw

wzmacnia podtoze

pod duze obcigzenia

tworzy warstwe odcinajaca wilgo¢ do 5% CM,
min. 2 warstwy

kleimy klejami TEC PU i TEC SPU 15 od 24h do
72h po natozeniu gruntu

pod masy szpachlowe grunt nalezy posypac
piaskiem kwarcowym

Oznaczenia:

45-60 min
podioza
100ml/warstwe nasigkliwe

2-4 godz. 24 godz.
podtoza poditoza
nienasiakliwe anhydrytowe

magazynowanie
12 mies.

Oznaczenia:

3 godz.
150g/warstwe

magazynowanie

9 mies.

D)X

Oznaczenia:

@ 30-45 min
150g/warstwe

magazynowanie

[T
=

9 mies.

GISCODE

RU1

Oznaczenia:

30-40 min
250g/warstwe

magazynowanie
12 mies.

L e




SERVOPLAN R 300 S

szybkoschngca masa wypeitniajgca i reperacyjna

Opakowanie: 25 kg worki papierowe

bezskurczowa

szybkoschnaca

przystosowana do ogrzewania podtogowego
do naprawy schodow, $cian, podestow
przystosowana do rolek fotelowych

do stosowania wewnatrz pomieszczen

czas schniecia do 2h

SERVOFINE F 333

elastyczna masa wygtadzajgca i naprawcza

stosowana od minimalych grubosci
na rézne podioza

szybkoschnaca

przystosowana do rolek fotelowych
do 25 mm grubosci warstwy

czas schniecia do 1,5h

Opakowanie: 4,75 kg lub 12,5 kg worki papierowe

SERVOMULTI S

masa samopoziomujgca

Opakowanie: 25 kg worki papierowe

SERVOFIX USP

masa samopoziomujgca

Opakowanie: 25 kg worki papierowe

110

do 10 mm grubosci warstwy

uszlachetniona plastyfikatorami nadajacymi jej wiekszej
elastycznosci

nadaje sie na ptynny jastrych anhydrytowy oraz ptyty OSB
moze by¢ stosowana jako podtoze pod wyktadziny
elastyczne i tekstylne, LVT

do stosowania wewnatrz pomieszczen

masa stuzy do wyréwnywania i wygtadzania
podtozy betonowych, jastrychéw cementowych
i anhydrytowych

mozna wylewac z pompy

na bazie cementu z dodatkiem polimeréw
nadajacych jej wiekszej elastycznosci
stosowana jest pod wyktadziny elastyczne

i tekstylne oraz parkiet

do 10 mm grubosci warstwy

z piaskiem 8kg/worek do 20mm

MASY REPERACYJINE | SAMOPOZIOMUJACE

Zuzycie:

ok. 1,6 kg/m’ na 1 mm grubosci warstwy

Zuzycie:

ok. 1,1 kg/m* na 1 mm grubos$ci warstwy

Zuzycie:

ok. 1,4 kg/m* na 1 mm grubos$ci warstwy

Zuzycie:

ok. 1,5 kg/m’ na 1 mm grubos$ci warstwy
wylewki



MASY REPERACYJINE | SAMOPOZIOMUJACE

SERVOPLAN P 200 PLUS

wysokojakosciowa masa samopoziomujgca

Opakowanie: 25 kg worki papierowe

szybkowiazaca, bezskurczowa

mozna wylewac z pompy

od 1-30 mm grubosci warstwy

pod ptytki ceramiczne, wyktadziny tekstylne,
PCV, CV, linoleum, kamien naturalny, wyktadziny
gumowe, parkiet, deski

do stosowania wewnatrz pomieszczen

SERVOPLAN D 800

jastrych cienkowarstwowy, szybkoschngcy

Opakowanie: 25 kg worki papierowe

od 3-40 mm grubosci warstwy w jednym
procesie roboczym

mozna wylewac z pompy

przystosowany do ogrzewania podtogowego
do stosowania wewnatrz pomieszczen, jako
podtogi uzytkowe

SERVOPLAN S 111

szybkowigzaca masa samopoziomujgaca

Opakowanie: 25 kg worki papierowe

przy niechtonnych podtozach nie jest konieczny grunt
od 1-40 mm grubosci warstwy

mozliwosc¢ szybkiego klejenia na masie wyktadzin i ptytek
samopoziomujaca; bardzo dobrze sie rozprowadza
bardzo dobra trwato$¢ koncowa

wewnatrz i na zewnatrz

podtoze uzytkowe w pomieszczeniach suchych

do posadzek przemystowych

SERVOPLAN E 500

jastrych cementowy szybkoschngcy

Opakowanie: 20 kg worki papierowe

ruch pieszy mozliwy po uptywie 3-4 godzin 1:4 mieszany
z piaskiem kwarcowym

klejenie wyktadzin mozliwe po uptywie 1 dnia

do tworzenia zaprawy drenazowej pod ptytki i kamien
naturalny na balkonach i tarasach

wewnatrzi na zewnatrz

do wyréwnywania i poziomowania jastrychéw na
powtoce antyadhezyjnej (folia, papa bitumiczna)

do tworzenia jastrychéw nie zwigzanych z podtozem
np. na styropianie (podtogi ptywajace)

zastosowanie wewnatrz, zewnatrz, obszar stale
zawilgocony, podtogi

Zuzycie:

ok. 1,5 kg/m* 1 mm grubos$ci warstwy

Zuzycie:

ok. 1,6 kg/m’ na 1 mm grubosci warstwy

Zuzycie:

ok. 1,6 kg/m’ na 1 mm grubosci warstwy

Zuzycie:
ok. 3,7 kg/m’ proszku na 10 mm
grubosci gotowej warstwy jastrychu

zaprawa drenazowa ok. 3,5 kg/m’
proszku na 10 mm grubosci warstwy



TEC SUPER

klej zywiczny

» niska zawartosc¢ rozpuszczalnikow

- wysoka sita klejenia

- na ogrzewanie podiogowe
 szerokie zastosowanie

- do wiekszosci podtég drewnianych
- efekt kontrolowanego puchniecia
- dobrze trzyma odlew

» bez zawartosci metanolu

- tatwa aplikacja

Opakowanie: 14 kg, 25 kg

TEC P95 NEW

klej poliuretanowy dwusktadnikowy

» na bazie czystych poliuretanow

» bezrozpuszczalnika

- do wiekszosci podtég drewnianych
 niskie zuzycie

- wysoka sita klejenia

- dobrze trzyma odlew

- dhugi czas pracy

Opakowanie: 9 kg — klej, 1 kg — utwardzacz

TEC PU 2K

klej poliuretanowy dwusktadnikowy

» na bazie czystych poliuretanéw

- bezrozpuszczalnika

» do wszystkich podtdég drewnianych

- bardzo niskie zuzycie

- wysoka sita klejenia

- dobrze trzyma odlew

* na ogrzewanie podtogowe

prace drewna
Opakowanie: 9 kg — klej, 1 kg — utwardzacz

TEC PU 2K PLUS

klej poliuretanowy dwusktadnikowy

- na bazie czystych poliuretanéw

« bezrozpuszczalnika

- do wiekszosci podtég drewnianych
 niskie zuzycie

- wysoka sita klejenia

- dobrze trzyma odlew

- dlugi czas pracy

Opakowanie: 8 kg — klej, 1 kg — utwardzacz

- do desek dwustronnie lakierowanych

- posiada trwatg elastycznos¢ i odpornos¢ na

KLEJE DO PARKIETU

Oznaczenia:

k:
g/2 15 min
m J 800-1200 g/m?

& =

Oznaczenia:

kg
/mz 800-1300 g/m’ @ 45-60 min
% Tt

=

GISCODE

RU1

Oznaczenia:

kg
/ 2 45-70 min
M ) 00-1200 g/m’

GISCODE

RU1

Oznaczenia:

kg
/mz 800-1200 g/m’ @ 4570 min
% 1111

5

GISCODE

RU1




KLEJE DO PARKIETU
TEC SPU

klej poliuretanowy jednosktadnikowy

gz . , k
: + bez rozpuszczalnikow i epoksydow g/2 @ 60 min
« wysoka sita klejenia M ) 700-1200 g/m?

Oznaczenia:

/ - klej twardoelastyczny —

111
- do wiekszosci podtég drewnianych [] =
- redukuje przenoszenie obcigzen na podtoze

- dobrze trzyma odlew
* na ogrzewanie podtogowe

- tatwy do usunigecia z powierzchni lakierowych
i olejowych

Opakowanie: 18 kg

TEC SPU 15

klej poliuretanowy jednosktadnikowy

- T bez rozpuszczalnikow i epoksydow kg )
! o / 2 60 min
< 7 + pod deski wielowarstwowe m J 900-1300 g/m?

Oznaczenia:

lal -+ pod parkiety wielowarstwowe
® J klej twardoelastyczny
ulTec o
kiejo | lakiery

- dobrze trzyma odlew

g
-
.‘3; - redukuje przenoszenie obcigzen na podtoze
Zy

/

« na grunty Primer D i Primer PU

Opakowanie: 13 kg, 18 kg

TEC SPU 15 PLUS

klej poliuretanowy jednosktadnikowy

» bez rozpuszczalnikowy, bez silikonowy i bez kg/z @ 60 min
| m J 900-1300 g/m’

zawartosci izocyjanianéw
mlE=

Oznaczenia:

- jednosktadnikowy

- gotowy do uzycia

- elastycznie twardniejacy
« uniwersalne zastosowanie

- na podtoza z ogrzewaniem podtogowym

» na grunty Primer D, Primer PU i Primer EPX

Opakowanie: 17 kg

I FIZELINA VLIES TEC

« rolka 1m x 50m

» grubos¢ 1,2 mm

- redukuje i eliminuje sity oddziatujgce na podtoze wynikajace z pracy
drewna w zmiennych warunkach klimatu wnetrza i obcigzenia
podtogi

- do klejenia klejami Bautec zywicznymi, PU, hybrydowymi



I MULTI TEC

dyspersyjny do wyktadzin LVT, PCV, CV, tekstylnych

» wysokojakosciowy
» na podtogii$ciany

— )’ « duza sita klejenia
-]
" - bardzo niskie zuzycie na m’
B‘u"e‘ - na podioza nasigkliwe

.. kleje | lakiely

- do wykiadzin LVT
--------- 5 . diugi czas pracy
* na ogrzewanie podtogowe

Opakowanie: 4 kg, 14 kg

PROFI TEC

dyspersyjny PCV, CU, tekstylnych

- duza sita klejenia
» do niektérych wyktadzin LVT
- na podtoza nasigkliwe

Opakowanie: 6 kg, 12 kg

TEC EXTRA

klej neoprenowy kontaktowy

- wysoka sita klejenia

linoleum, kauczuku

Opakowanie: 4,3 kg

I TEC KLEJ

Klej w aerozolu

- tatwa aplikacja
- wysoka sita klejenia

linoleum, kauczuku

Opakowanie: 500ml

- do wyktadzin PCV, listew, noskéw schodowych,

- do wyktadzin PCV, listew, noskdow schodowych,

- do przemystu stolarskiego i motoryzacyjnego

KLEJE DO WYKLADZIN

Oznaczenia:

kg/ g @ 10-30 min
m ) 250-400 g/m?

Oznaczenia:
kg
/ 2 5-30 min
m ) 350-400 g/m?
GISCODE
D1
Oznaczenia:

kg @ 20-30 mi
/mz 300-400 g/m? "
[t 1 tl @ d|
R

= (=

Oznaczenia:

lop.=25m’

@ 10 min




KLEJE DO SZTUCZNEJ TRAWY
TEC ST 2K

poliuretanowy klej do sztucznej trawy

- wysoka sita klejenia

» duza elastycznosc¢

» wysoka odpornos$¢ na zmienne warunki
atmosferyczne

 niskie zuzycie

» mozliwosc¢ klejenia w niskich i ujemnych
temperaturach

Opakowanie: 12 kg — klej, 1,7 kg - utwardzacz

TEC ST 2K SUMMER

poliuretanowy klej do sztucznej trawy

- wysoka sita klejenia

- duza elastycznos$c¢

» wysoka odpornos¢ na zmienne warunki
atmosferyczne

 niskie zuzycie

Opakowanie:15,4 kg — klej, 1,7 kg - utwardzacz

TEC S

tasma do taczenia trawy

- wysokoodporna
- niestarzejgca sie

» niewrazliwa na mréz
« niechtonna
- wodoodporna

- ekstremalnie elastyczna

Oznaczenia:
kg
2 45 mi
/m 400-900 g/m? @ m
Tttt
KRy
c

GISCODE

- odporna na wysokie i niskie temperatury

RU1
Oznaczenia:
kg @ 20-30 min
2
/1’1’1 300-900 g/m’
t11
GISCODE
RU1
Oznaczenia:

grubos¢: 0,60 mm
szerokosc¢: 30 cm

\\



LAKIERY, OLEJE | SRODKI PIELEGNACYJNE

TEC SOL

szpachléwka rozpuszczalnikowa Oznaczenia:
: + niska zawartos¢ rozpuszczalnikow |/2 @ 15-30 min
~ « bardzo elastyczna m J 100-120 miim’
 krotki czas schniecia
. o PRZE0

* na ogrzewanie podtogowe $ 4,%

= £ g &

o =

Opakowanie: 5 L

AQUA FILL

szpachléwka wodna Oznaczenia:
- » szpachloéwka bezrozpuszczalnikowa L )
2 30-90 min
3 - wysoce elastyczna m J 50-100 mi/m?
* na ogrzewanie podtogowe .

o
- redukuje efekt sklejania kantow — § "4;&
- 3 @ g

Opakowanie: 5 L

AQUA GEL

wodny zel do szpachlowania miedzywarstwowego

- zel do wygtadzania lakieru |/ 3090 mi
2 - min
M J 50-100 mi/m?

+ wysoce elastyczny

Oznaczenia:

Opakowanie: 1 L

AQUA PRIMER

grunt wodny

. « grunt bezrozpuszczalnikowy V @ 1-2 godz
2 - .
M} 100-120 mi/m?

] - redukuje efekt sklejania kantow

Oznaczenia:

= szybki czas schniecia oRZEp

CHRo,
I;EE Vs
N

wazo®

Opakowanie: 5 L
:



LAKIERY, OLEJE | SRODKI PIELEGNACYJNE
PRIMER 200

grunt na bazie alkoholu Oznaczenia:
- pod lakiery poliuretanowe i wodne L
/ 2 2-3 godz.
- nadrewna egzotyczne M 100-120 mi/m?
- na stare podtogi drewniane przy renowacjach I
o

- lakier nalezy potozy¢ na grunt w ciggu § 4"'234

12 godzin od gruntowania L_—‘ ﬁ

- redukuje efekt sklejenia kantow

Opakowanie: 5 L

AQUA GOLD MAT/POLMAT/POLYSK

lakier jednosktadnikowy poliuretanowo-wodny Oznaczenia:

- wysoka odpornos$¢ na $cieranie Vz @ 2 godz
M J 100-120 mi/m?

- bezrozpuszczalnikowy

- tatwa aplikacja o PRZED

Z

CHROAV
% )
wazo®

Opakowanie: 5 L

AQUA PLATINIUM 2K POLMAT/MAT

lakier dwusktadnikowy poliuretanowy na bazie wody Oznaczenia:
» bardzo wysoka odpornos¢ na Scieranie Vz @ 3-5 godz.
» bezrozpuszczalnikowy m ) 100-120 mim?

- tatwa aplikacja oRZEp
« moze byc¢ stosowany na odpowiednie oleje !

HRo,V/
()

E Waz0®

+ na drewna egzotyczne

Opakowanie: 5 L — lakier, 0,1 L - utwardzacz

AQUA DIAMENT POLMAT/MAT

lakier jednosktadnikowy poliuretanowy na bazie wody Oznaczenia:
+ bardzo wysoka (.)dpornosc na $cieranie Vz @ 3-5 godz.
- bezrozpuszczalnikowy M J 100-120 mi/m?

- tatwa aplikacja PR

; 4,
DT - moze byc¢ stosowany na odpowiednie oleje s k)
'_ ' - nadrewna egzotyczne -L| &
‘J—m NIE MA UTWARDZACZA NIE MA STRAT
=

Opakowanie: 5 L
p



LAKIERY, OLEJE | SRODKI PIELEGNACYJNE

TEC PA 500/501/502 POLYSK/POLMAT/MAT

lakier poliuretanowo-alkidowy

- wysokoodporny na $cieranie

- do obiektow uzytecznosci publicznej

- na hale sportowe

- na stare podtogi do renowaciji

- antyposlizgowy

- posiada atesty trudnopalnosci

» zgodny z normami PN-EN 14904 i DIN 18032-2

Opakowanie: 5L, 10 L

FARBY DO LINII

L,

Oznaczenia:

24 godz.
100-120 ml/m*
moher 4 mm @

kolory: czarna, biata, z6tta, pomaranczowa, niebieska, zielona, czerwona zgodne z RAL Oznaczenia:

- odporne na scieranie
- tatwe w aplikacji
- jednosktadnikowe

Opakowanie: 1 L

L

_s

TEC PU 600/601/602 POLYSK/POLMAT/MAT

lakier poliuretanowy

- szybki czas schniecia

- wysokoodporny na $cieranie

- do obiektow uzytecznosci publicznej
- na stare podtogi do renowac;ji

Opakowanie: 5L, 10 L

TEC OIL 1HS

naturalny olej

- olej pod duze obciagzenia

- czas schniecia 24 godziny

- pelne obcigzenie mozliwe po 8-14 dniach
» wolny od rozpuszczalnikow

- na bazie naturalnych olejow

Opakowanie: 1L,5L

L

24 godz.

100-120 ml/m?
é Eﬂ
moher 4 mm .

Oznaczenia:

5-8 godz.
100-120 ml/m*
4
moher 4 mm

Oznaczenia:
@ 8-14 dni
30-50 ml/m?
moher 4 mm o PRZED

Z

B I X

R
2
s

CHRO4,
&
E wazo®




LAKIERY, OLEJE | SRODKI PIELEGNACYJNE

TEC OIL 2HS PLUS

naturalny olejo-wosk

- jednosktadnikowy olej z woskiem

- szybki czas schniecia, petne uzytkowanie juz po
24 godzinach

- wolny od rozpuszczalnikow

Opakowanie: 1 L,5L

TEC HARD WAX OIL HS

wosk twardy olejny

- do impregnowania wszystkich gatunkéw drewna

» bezrozpuszczalnikowy i bezzapachowy
- podkresla piekno i rysunek drewna
3"..'.’5( . g}(?boka Qchrona dr(—j:wna.pop'rzez stabilizacje
wymiarowa i blokowanie wnikania wody
_-.-..=_-u.—- - nadaje drewnu odcien satynowy
- utwardza powierzchnie drewna
8, # . s
i - odporny na dziatanie sliny i potu zg. z DIN 53160
OiL WS
e - zabezpiecza zabawki zg. z EN 71-3
i . .
— - do posadzek drewnianych na ogrzewaniu

podtogowym
- do zastosowania wewnatrz
Opakowanie: 0,75L,5L

TEC HARD WAX

twardy wosk na podtogi olejowane, surowe drewno

- czas schniecia 24 godziny

- peine obcigzenie mozliwe po 8-14 dniach

- nadaje sie pod duze obcigzenia

- nadaje drewnu optyke matowag

« utwardza powierzchnie drewna

- odporny na dziatanie sliny i potu zg. z DIN 53160

- zabezpiecza zabawki zg. z EN 71-3

- do posadzek drewnianych na ogrzewaniu
podiogowym

- do zastosowania wewnatrz

Opakowanie: 5 L

COLOR TEC OIL 1HS

czarny, antic, tabak, cynamon, koniak, miodd, szary, biaty

L«__ L » gotowy olej koloryzujacy

L - tatwy w aplikacji

- jako koncowa warstwa uzytkowa pod TEC
HARD WAX OIL HS / TEC HARD WAX

- pod odpowiednie lakiery Bautec

Opakowanie: 1 L

Oznaczenia:
I/z 24 godz.
m ) 30-60 mim?
L_-‘ —
moher 4 mm
Oznaczenia:

|/z 8-14 dni
m J 50-80 mi/m?

L F) %

°RZEp

CHRo,
% Vs
&
wazo®

Oznaczenia:

|/z 8-14 dni
m J 50-80 mi/m?

Oznaczenia:

Vz
m ) 40-50 miim’

@ 2 dni




BEJCE
CLOU RUSTIKALBEIZE

bejca rustykalna Oznaczenia:
- bejca na bazie rozpuszczalnikdw organicznych, )
. X . L. . . . Pistolet Pedzel Szmatka
E zawierajaca najdrobniejsze pigmenty i barwniki, bawekiana
+ nadaje efekt rustykalny silnie podkreslajac por '
J 4 Y P 1ac pory Naktadanie 80-120 80-120 80-120
AT drewna, (g/m?)
Rt - szczegOlnie polecana do gatunkéw drewna Wydajnosé 6 s 12
e o duzych porach takich jak dab, jesion, mahon (m7L)
cLoU czy orzech, SCHNIECIE:
. . , Przy 20°C oraz 50% wzglednej wilgotnosci powietrza
L s « do zastosowania tylko wewnatrz pomieszczen,

« odporna na $wiatto PYLOSUCHA: 10 min

NADAJACA SIE DO LAKIEROWANIA: 2 h

Opakowanie: 1 L,5L

Dostepne kolory

01 02 04 05 06

03 193 231 60
2332 2577 2578 2654 2655 2815 537 585 587
lazura do wykanczania i konserwacji drewna Oznaczenia:
- odporna na warunki atmosferyczne, SCHNIECIE: o N )
Przy 20°C oraz 50% wzglednej wilgotnosci powietrza
» niepodatna ha promieniowanie UV, powierzchnia sucha po ok. 5 h
- tatwa w naktadaniu, ZUZYCE:

L. P - . 200-250 ml / m2
- ma doskonate wiasciwosci wyréwnujace,

. zapewnia satynowe Wykoﬁczenie, Naktadac pedzelkiem lub migkka szczotka

- podkresla strukture drewna,
* bezwonna

Opakowanie: 0,75L,3L,5L
Dostepne kolory

== - .

jasny biaty jasny dab sosna teak kasztan ztoty braz

orzech palisander mahon tanne heban srebrno-szary




LAKIERY, OLEJE | SRODKI PIELEGNACYJNE
BEJCA TEC COLOR

Naturalna bejca koloryzujgca na bazie wody _
old white, szary, miodowy, koniak, bursztyn, orzech, cynamon, tabak, czarny, stary dab Oznaczenia:

- szybki czas schniecia

- pod oleje i lakiery L/In2 80 mi/m? @ 30 min
- na podtogi, schody, meble
= niskie zuzycie

+ idealna do stolarstwa

°RZEp

HROAV
Z
()

% 3
wWazo

Opakowanie: 1 L

EXTERIOL OIL

olej do taraséw Oznaczenia:

2.dni
40-50 ml/m? @

- do mebli ogrodowych

E - olej do zastosowan wewnatrz i na zewnatrz
= - w kolorze bezbarwnym, teak, bankirai

[ilh N

Opakowanie: 1L,5L

CLEAN

koncentrat do biezgcego czyszczenia podidg drewnianych Oznaczenia:

1-2 ml/m? @ somin
/: .‘Sa

wysoka sita czyszczenia

nie rozmiekcza lakieru

» do czyszczenia podidg lakierowanych,oktadzin
ceramicznych, wyktadzin PCV i linoleum

- idealny do SPRAY MOPA

- silnie skoncentrowany

*RZEp

CHR,

/v/C"

)
wazo®

Opakowanie: 1 L

I INTENSIVE

srodek do intensywnego i gruntownego czyszczenia podtég drewnianych Oznaczenia:

20 min
20-40 ml/m? @
f: =5

« wysoka sita czyszczenia
+ usuwa woski i thuszcze

- do intensywnego czyszczenia podtdg
lakierowanych, olejowanych, oktadzin
ceramicznych, wyktadzin PCV, linoleum i LVT

- idealny do SPRAY MOPA PRZEp

CHRo,
4//0
&
Wazo®

Opakowanie: 1L



LAKIERY, OLEJE | SRODKI PIELEGNACYJNE
WAX

antyposlizgowy polimer do konserwacji podtdg twardych Oznaczenia:

@ 30-60 min
50 ml/m?
L &

- zabezpiecza przed poslizgiem
- na podtogi lakierowane

- na wyktadziny twarde

» na ptytki ceramiczne

» na podtogi sportowe

- tworzy satynowa powtoke ochronng oRZE
- samonabltyszczajacy
» zgodny z normami PN-EN 14904 i DIN 18032

CHRo,

Wer

&
wazo®

Opakowanie: 1L,5L

EMULSJA PIELEGNACYJNA

olejowa emulsja do pielegnaciji poditdg olejowanych i woskowanych Oznaczenia:

=

- do plezacegq czyszczenia i konserwacii podiog VZ max . 250 mi 20 min
olejowanych i woskowanych m | 10 L wody

« usuwa zabrudzenia
- jednoczesnie czysci i pielegnuje L3 i
» na bazie naturalnych surowcow

- zawiera anionowe i niejonowe Srodki o .
. . . )

powierzchniowo czynne, substancje s k)

. . . z o

zapachowe i pielegnujace © =

Opakowanie: 1 L

Oznaczenia:

I MYDLO PIELEGNACYJNE

mydio do pielegnaciji podtdg impregnowanych naturalnymi olejami, olejo-woskami
i twardymi woskami

- do pielegnaciji i sprzgtania podtég drewnianych, impregnowanych %2 rlnaf . 5%m|
naturalnymi olejami, olejo-woskami, twardymi woskami np. BAUTEC 0L wody

» bezrozpuszczalnikowy, tagodny zapach sy

X
)

- koncentrat do wymieszania z wodg

» nie pozostawia smug i plam

- do posadzek drewnianych na ogrzewaniu podtogowym

Q

- do pielegnacji naturalnie olejowanych podtég gotowych

- do zastosowania wewnatrz
- do zastosowania maszynowego

Opakowanie: 1 L

OLEJ PIELEGNACYJNY

olej konserwujacy do podtdg drewnianych olejowanych/woskowanych

- olej piel ' [ togi
o e! pie c—;ghacyjny po wyczyszczeniu podtogi |/2 3 dni
olejowanej m J 50.40 mi/m?

» schnie 4 godziny

-+ petne utwardzenie po 3 dniach - = —
L & g |-

- odswieza i konserwuje

Oznaczenia:

Opakowanie: 1 L




LAKIERY, OLEJE | SRODKI PIELEGNACYJNE
TEC REFRESHER

odswiezajacy olej z woskiem do konserwacji do podtdg drewnianych _
olejowanych/woskowanych Oznaczenia:

- optymalizuje wytrzymato$¢ na przetarcie |/2 @ 3 dni
. ozywia rysunek drewna m J 20-40 mi/m?

- poprawia jakos$¢ nawierzchni podtogi cu -
- do posadzek drewnianych na ogrzewaniu f @ é -
podtogowym

. O
- do zastosowania wewnatrz g“ %
3 @ £

Opakowanie: 1L,5L

POLISH-PLUS i

ptynna pasta konserwujgca do podtdg drewnianych

+ nowoczesna pasta podtogowa I/ @
2 30 min
m J 20-40 mim?

- do podtdg olejowanych, woskowanych

i lakierowanych
« po natozeniu i wyschnieciu wymaga f ; +, - ‘ ! —y

wypolerowania (J -
- nadaje podtodze jedwabisty potysk
- zabezpiecza krawedzie desek




PIELEGNACJA | KONSERWACJA

Biezgca pilegnacja i konserwacja

Lakiery i oleje BAUTEC charakteryzujg sie wysoka wytrzymatoscig na $cieranie, ale réwniez i one
wymagajg wiasciwej pielegnacji. Podobna sytuacja jest z gotowymi podiogami drewnianymi.
Zabrudzenia i piasek dziatajg podobnie jak papier $cierny, nalezy je usungcC szczotkg, mopem lub
odkurzaczem. Poprzez uzycie srodkdw BAUTEC jednoczes$nie czyscimy i konserwujemy podiogi.

WAX - podiogi lakierowane i panele winylowe - mieszany z wodg w proporcji 1:5. OLEJ
PIELEGNACYJNY - podtogi naturalnie olejowane, POLISH-PLUS podiogo lakierowana i naturalnie
olejowana. Korzystajgc ze srodkéw OLEJ PIELEGNACYJNY i POLISH-PLUS nalezy pamietac, ze po ich
natozeniu nalezy podtoge polerowac polerkg za pomoca padu bezowego lub biatego. Czynnoscite
w codziennym uzytkowaniu podidég w naszych mieszkaniach wykonujemy $rednio co 2 miesigce,
jednak, przy wiekszym obcigzeniu podtogi np. w hotelu, restauracji mozna zwiekszy¢ czestotliwosc
konserwacijii pielegnacii.

Podtoga lakierowana

Na czystg podioge natozyc¢ rozcienczony WAX
lub POLISH-PLUS - koncentrat.
Po natozeniu POLISH-PLUS podtoge

@ mozna wypolerowad.
ie 3 ' e
1 | Elsumus

\/

natozona warstwa lakieru

drewniana podtoga lub parkiet

Podtoga naturalnie olejowana i lakierowana

Na czystg i odkurzong podtoge natozy¢ cienkg warstwe

OLEJU PIELEGNACYJNEGO uzywajgc watka moherowego, pacy stalowej
bez pozostawiania nadmiaru oleju lub POLISH-PLUS uzywajac ptaskiego
mopa nie pozostawiajgc zaciekow i katuz.

Oleje zawsze wcieramy maszynowo padem do uzyskania s ~N B.uTec
catkowicie suchej podtogi. POLISH-PLUS pozostawiamy " P2z
é do wyschniecia. Nastepnie podioge mozna wypolerowag. S B s ous

é natozona warstwa

oleju / wosku

e

drewniana podtoga lub parkiet




PIELEGNACJA | KONSERWACJA

Biezgce czyszczenie

Aby zachowac piekny wyglad podtdg musimy je na biezgco czysci€. Dlatego przy uzyciu srodkow
czyszczacych BAUTEC usuwamy lekkie zabrudzenia powstate w wyniku ich codziennego uzytkowania.
CLEAN - podtogi lakierowane, panele laminowane i panele winylowe. MYDLO PIELEGNACYJNE -
podtogi naturalnie olejowane. Biezgce czyszczenie wykonujemy Srednio jeden raz w tygodniu, przy
wiekszym obcigzeniu podtdg np. w hotelu, restauracji mozna zwiekszy¢ czestotliwos¢ czyszczenia.

Srodki mozna wyktadac¢ za pomoca SPRAY-MOPA zwymienng naktadka z mikrofazy.

Podtoga lakierowana lub podtoga z paneli laminowanych i panele winylowe

Zabrudzenia z podtogi nalezy usuna¢
przy uzyciu miotty lub odkurzacza

{ ! Podtoge nalezy umyc¢
woda z dodatkiem CLEAN

natozona warstwa lakieru
CLEAN mieszamy z czystg
woda w proporcji 50-100 ml
na 10 litréw wody

drewniana podtoga lub parkiet

Podtoga naturalnie olejowana

Odkurzong podtoge czyscimy MYDLEM PIELEGNACYJINYM
wymieszanym z wodg w proporcji 0,1-0,2 Itr na 8-10 Itr
wody uzywajac gabki lub ptaskiego mopa

2 T -

drewniana podtoga lub parkiet

natozona warstwa
oleju / wosku

Rekomendowane narzedzie SPRAY MOP z naktadkag z mikrofazy

f 5

/ Balec Lelw
1 L

:
:

LR m




PIELEGNACJA | KONSERWACJA

Gruntowne lub intensywne czyszczenie

Reczne lub maszynowe czyszczenie jest niezbedne, jezeli na podtogach znajdujg sie trudne do
usuniecia zabrudzenia, ktérych nie mozna usungc¢ przy biezacym czyszczeniu. Czynnos$¢ takag
wykonujemy $rednio jeden raz na 12 miesiecy, przy wiekszym obcigzeniu podtogi np. w hotelu,
restauracjimozna zwiekszy¢ czestotliwosc czyszczenia.

INTENSIVE - do stosowania na podtoge naturalnie olejowang, a takze na podiogi z paneli

winylowych i poditoge lakierowana. Po zastosowaniu INTENSIVE nalezy catkowicie usungc¢ resztki

Srodkairozpuszczonego brudu za pomocag czystejwody i szmaty.
Po gruntownym czyszczeniu podtoge powinno sie zabezpieczy¢ za pomoca srodkow:
WAX - podtoga lakierowana, panele winylowe, OLEJ PIELEGNACYJNY - poditogi naturalne

olejowane, POLISH-PLUS - podtoga lakierowana i naturalnie olejowana.

Podtoga lakierowana lub z paneli winylowych i laminowanych

Na podtoge nalezy nanie$¢ INTENSIVE rozciericzony z woda w proporcji zaleznej od stopnia

zabrudzenia podtogi mopem, ggabka lub szmatkg. Po uptywie 15-30 minut rozpuszczony brud

i reszte warstw pielegnacyjnych nalezy usung¢ maszynowo przy uzyciu padu (kolor padu

w zaleznosci od stopnia zabrudzenia: zielony, czarny, bezowy, biaty, flcowy) lub recznie za

pomoca miekkiej szczotki.
Nie nalezy wylewac zbyt duzej ilosci sSrodka poniewaz
nadmierna wilgo¢ moze spowodowac pecznienie drewna.
Wycieramy podtoze z INTENSIVE za pomoca zwilzonego mopa,
do momentu catkowitego jego usuniecia. Nastepnie podtoge
mozna ponownie zabezpieczy¢ WAX lub POLISH-PLUS.

natozona warstwa
lakieru

drewniana podtoga lub parkiet

Podtoga naturalnie olejowana

Na podtoge nalezy nanie$¢ INTENSIVE rozcierniczony z woda w proporcji zaleznej od stopnia
zabrudzenia podtogi mopem, gabka lub szmatka. Po uptywie 15-30 minut rozpuszczony brud

i reszte warstw pielegnacyjnych nalezy usunga¢ maszynowo przy uzyciu padu (kolor padu

w zaleznosci od stopnia zabrudzenia: zielony, czarny, bezowy, biaty, flcowy) lub recznie za pomoca
miekkiej szczotki.

Nie nalezy wylewac zbyt duzej ilosci srodka poniewaz
nadmierna wilgo¢ moze spowodowac pecznienie drewna.
Wycieramy podtoze z INTENSIVE za pomoca zwilzonego mopa,
do momentu calkowitego jego usuniecia. Nastepnie podtoge
mozna ponownie zabezpieczy¢ OLEJEM PIELEGNACYJNYM lub
POLISH-PLUS.

_—_— -

natozona warstwa
oleju / wosku

drewniana podtoga lub parkiet

Rekomendowane produkty do zabezpieczenia gruntownie wyczyszczonych podidg




PIELEGNACJA | KONSERWACJA

Pierwsza konserwacja

Pierwsza pielegnacje podtdg drewnianych powinno sie wykonac¢ przed rozpoczeciem ich
uzytkowania. Nowo wykonana podtoga powinna zosta¢ zabezpieczona fimem ochronnym:

podtogilakierowane - WAX; podtogi naturalnie olejowane - EMULSJA PIELEGNACYJNA.

EMULSJE PIELEGNACYJNA mieszamy z woda w proporciji 25ml na 1 litr wody. Srodki mozna wyktadaé

zapomocag SPRAY-MOPA z wymienng naktadkag z mikrofazy.

Podtoga lakierowana lub podtoga z paneli winylowych

lakieru przed szybszym scieraniem.

natozona warstwa
oleju / wosku

drewniana podtoga lub parkiet

Podtoga naturalnie olejowana

Zabrudzenia z podtogi nalezy usungcC przy uzyciu
miotty lub odkurzacza.

e

natozona warstwa
oleju / wosku

drewniana podtoga lub parkiet

m Nastepnie podtoge umyc¢
EMULSJA PIELEGNACYJNA

w proporcji 25 mi/1 litr wody.

-

natozona warstwa
oleju / wosku

drewniana podtoga lub parkiet

Rekomendowane narzedzie SPRAY-MOP z naktadkg z mikrofazy

f e

/

' Buwlec belw

SPRAYMOP
1

e )

Natozy¢ warstwe WAX - koncentrat w celu zabezpieczenia
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Przygotowanie parkietu do szlifowania

/

\\\\\0

R
2

—
ay

Tarcie Tarcie Tarcie Tarcie Tarcie

gruby szlif Sredni szlif pokrycie delikatny szlif szlifowanie

ziarnisto$¢ 40 ziarnisto$¢ 60 drewnianym ziarnisto$¢ 80-100 z ziarnistoscig 80-100
kitem

Czestotliwos$¢ pielegnaciji i czyszczenia wg normy DIN 18356

Eksploatacja Czyszczenie gruntowne Czyszczenie Pielegnacja
i konserwacja
NORMALNA
Eksploatowane podtogi, Zaleznie od eksploatacii Zaleznie od eksploatacii, Po kazdym czyszczeniu lub
np. w pokojach co 1-2 miesigce w razie potrzeby

mieszkalnych i sypialnych

SILNA
Eksploatowane podtogi, Zaleznie od eksploatacii, Zaleznie od eksploatacii, Po kazdym czyszczeniu
np. w korytarzach, na Co 6-12 miesiecy co 2-4 tygodnie lub w razie potrzeby

schodach, w biurach

EKSTREMALNA
Eksploatowane podtogi, np. Zaleznie od eksploataciji, Zaleznie od eksploatacii, Po kazdym czyszczeniu
w lokalach Cco 3-6 miesiecy przynajmniej co 8 dni lub w razie potrzeby

gastronomicznych,
sklepach, szkotach itd.

Hale sportowe Zaleznie od eksploatacji Zaleznie od eksploatacji Po kazdym czyszczeniu
i wielofunkcyjne lub w razie potrzeby



WARTO WIEDZIEC

Wazne porady dotyczgace dbania o podtogi lakierowane

Po 12-24 godzinach:

- Po ognioszczelnych drewnianych podtogach mozna ostroznie chodzi¢ po okoto 24 godzinach od uszczelnienia. Mycie
podtogiw pierwszych tygodniach przedtuza zywotnos$c¢ szczeliwa.

- Swiezo uszczelniona podioga nie powinna byé zakrywana foliami, tekturg, dywanami, wykladzinami i tym podobnymi.
Przedtuza to twardnienie imoze prowadzi¢ do przebarwien.

Po 10 dniach:

- Przez pierwsze 10 dninalezy czysci¢ podtoge tylko nasucho. Po 10 dniach podtoga jest w petni odporna.

- Wskazane jest przeprowadzenie duzejkontroliwstepnej po 10 dniach, przed pierwszym powaznym uzyciem podtogi.

- Srodki antypodlizgowe, wykiadziny dywanowe i dywany musza byé wolne od plastyfikatoréw, aby unikngé uszkodzen
powtokilakierowej.

Dotyczy zasadniczo:

- Wytrzyjwilgotng podtoge. Zbyt duze zawilgocenie nawierzchni prowadzi do obrzeku drewna.

- Nigdy nie uzywaj stalowych odtamkoéw, agresywnych srodkdw czyszczgcych lub tarczy czyszczacych , ktore sg zbyt ostre do
czyszczenia.

- Najdelikatniejszy kurz, piasek, ostre krawedzie sg jak papier Scierny, dlatego przed czyszczeniem nalezy zawsze usungc luzny
brud.

- Przed przyciemnieniem parkietu (okoto 2-3 miesigce) nie wyktada¢ dywanoéw i tym podobnych, co moze spowodowac
wybarwienia drewna.

- Wszystkie meble, krzesta muszag by¢ wyposazone w odpowiednie filcowe podktady, aby unikng¢ zadrapan w powierzchni.

Zdrowy klimat wewnetrzny stuzy dobru cztowieka i wartosci jego parkietu. Drewno jest produktem naturalnym i dostosowuje sie
do otoczenia - pochtaniawilgo¢ (pecznieje) i uwalnia wilgo¢ do powietrza w pomieszczeniu (kurczy sie). Zbyt suche powietrze
prowadzi do rozszerzenia fug, zbyt mokre wycieranie moze spowodowac trwate uszkodzenie drewna. Higrometr jest
rozsadnym nabytkiem, aby zapewni¢ zdrowy klimat ludziom i drewnu zalecamy temperature pokojowa ok. 18-20 C przy
wilgotnosciwzglednej ok. 50-60%.

Wazne porady dotyczgce dbania o podtogi olejowane

- W zaleznosci od produktu, na $wiezo olejowane podiogi drewniane mozna ostroznie wchodzi¢ dopiero po uptywie
48 godzin od zakonczenia pracy. Dbate eksploatowanie podtogi w pierwszych tygodniach powoduje wydtuzenie trwatosci
olejowanej powierzchni.

- Po8-14 dniach powierzchnia podtogi moze by¢ w petni obcigzana/eksploatowana.

- W pierwszych 8-14 dniach czyscic¢ tylko na sucho. Podtogi olejowane sg bardzo wrazliwe na wilgoc¢, nie nalezy pozostawiac
katuz. Powtarzajgce sie oddziatywanie wilgoci prowadzi do pecznienia witékien drewna i do szarzenia powierzchni, dlatego
nalezy wycierac nalekko wilgotno.

- Aby zapobiec ewentualnej migracji zmiekczacza plastyfikatorow i wynikajacym z tego szkodom, nowe dywany uktadac
dopiero po petnym utwardzeniu (ok. 2-3 miesigce).

- Do czyszczenia nie nalezy nigdy uzywac wioérkow stalowych lub ostrych tarcz czyszczgcych. To samo dotyczy agresywnych,
dostepnych narynkus$rodkéw czyszczacych, stosowanych w gospodarstwach domowych.

- Nawet najdrobniejszy pyt i piasek dziata jak papier écierny. Dlatego przed wycieraniem podtogi na wilgotno, nalezy jg
odkurzy¢ miotta lub odkurzaczem.

- Gruntowne czyszczenie potrzebne jest tylko wtedy, gdy na poditodze widoczne sg silne, przyklejone do niej zabrudzenia,

ktore nie daja sie juz usunac¢ podczas czyszczenia konserwacyjnego, albo, gdy wytworzyta sie zbyt siina warstwa (powtoka)
ochronna.

- Gruntowne czyszczenie nalezy wykonywac jak najrzadziej. Powinien je przeprowadzac wytgcznie fachowiec przy pomocy
szlifierki tarczowe;.

- W przypadku stosowania krzeset obrotowych na rolkach/kétkach, muszg one spetnia¢ wymagania normy DIN 6813 (rolki
takie sg oznaczone dwukolorowo). Ponadto pod krzesta obrotowe nalezy stosowac podkitadkiz tworzywa sztucznego.

- Abyzapobiec zarysowaniu podtogi, wszystkie meble musza by¢ wyposazone w odpowiednie podktadki flcowe.

Utrzymanie podtogi oraz dobre samopoczucie cztowieka wymagaja utrzymywania zdrowego klimatu pomieszczenia (okoto
20°C przy 55% wilgotnoéciwzglednej powietrza). Zbyt suche powietrze prowadzi do powstawania szczelin!
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Wskazowki przy wykonywaniu podtég olejowanych produktami Bautec

Zasadnicze przygotowanie podtog:

Ostatnie szlifowanie wykanczajgce: | Koniecznie zwraca¢ uwage na réwnomierne wykonanie szlifu. W przypadku
powierzchni bezbarwnej ziarnisto$¢ nie moze by¢ drobniejsza niz 100 (maksimum
120). W przypadku stosowania barwionego oleju twardego ziarnisto$¢ nie
drobniejsza niz 80 (maksimum 120).

Po ostatnim szlifowaniu Powierzchnia musi by¢ czysta i catkowicie wolna od pytu, ttuszczu i silikonu.
wykanczajgcym: Pamieta¢ o optymalnej temperaturze pomieszczenia (18-22°) — pomieszczenie
dobrze wietrzy¢, poniewaz wadliwa wentylacja moze prowadzi¢ do spowolnienia
schniecia. W przypadku zastosowania na duzej powierzchni (przede wszystkim w
przypadku nieznanych rodzajow parkietu i drewna egzotycznego pochodzenia
zagranicznego) nalezy wykonac olejowanie probne.

1. Nanoszenie oleju

« Olej dwusktadnikowy, olej twardy High Solid TEC HARD WAX OIL HS nanosimy za pomoca odpowiednich narzedzi
(paca stalowa, walek, szczotka podiogowa, gagbka itp.) naktadac¢ warstwy zgodnie z karta techniczng -
w przypadku naktadania (rozprowadzania) paca nalezy uczynic to wielokrotnie.

- Uwaga: w miare mozliwoscinie dopusci¢ do wnikania oleju wistniejgce spoiny/szczeliny!

- W przypadku drewna o duzej chtonnosci (gdy olej jest juz po krétkim czasie wchtoniety) kolejne porcje materiatu
naktadac¢ metoda,,mokre na mokre”, ponownie rownomiernie go rozprowadzajgc.

« Pozostawi¢ do wsigkniecia na ok. 30 minut (w zadnym razie nie zostawia¢ do wyschniecia na noc). W tym samy
czasie, od momentu natozenia , catkowicie wetrze¢ maszynowo olejw drewno.

- Zuzycie materiatu na jedng powtoke olejowa: ok. 30-60 ml/m’, w zalezno$ci od gatunku drewna i zastosowanego
produktu. (Stosowac sie do zalecen karty technicznej zastosowanego produktu.)

2. Zbieranie materiatu i wprowadzanie go w strukture drewna

« Do 30 minut od natozenia nadmiar oleju zebra¢ (za pomoca czystego sukna, wktadki filcowej, zbieraka gumowego,
pacy) i od razu rownomiernie rozprowadzac i wprowadzac¢ w strukture drewna/polerowac przy pomocy maszyny
jednotarczowej (tarcza polerska, tarcza filcowaitp.).

- Podtoga musi by¢ nasycana réwnomiernie, nie moze jednak btyszcze¢ na mokro. Uwaga: nadmiar oleju schnie
powolii pozostaje lepki—tworzgssie btyszczace plamy.

- Podczas wysychania oleju, w przypadku nadmiernego nagromadzenia sie ciepta, zwilzone olejem materialy,
narzedzia robocze i odziez moga zapali¢ sie samoistnie. Dlatego po uzyciu wszelkie materiaty (szmaty) itd. nalezy
przechowywac w zamknietym pojemniku, wzgl. utylizowac lub zwilzy¢ wodg izabezpieczyc.

3. Pozostawienie powierzchni do wyschniecia

+ Na ok. 8-12 godzin (optymalna temperatura 18-22°C). Zadba¢ o dobre wietrzenie - wadliwa wentylacja moze
prowadzi¢ do spowolnienia schniecia.

« Olejowana podioga jest teraz gotowa i moze byc¢ uzytkowana. W ciggu pierwszych 10 dni (w przypadku oleju
dwusktadnikowego po 2 dniach) mozna ostroznie jg eksploatowac, czyscic¢ tylko na sucho, nastepnie postepowac
zgodnie zinstrukcja pielegnacjiwg normy DIN 18356.

4. Nanoszenie twardego wosku TEC HARD WAX

« TEC HARD WAX lub WAX - wosk uniwersalny nanosi¢ odpowiednimi narzedziami; polerowanie nie jest tu konieczne
(stosowac sie do zalecen wtasciwej karty technicznej). Nanoszenie wosku na dwusktadnikowy olej BAUTEC nie jest
mozliwe.

. Zuzycie, wzaleznosci od zastosowanego produktu i narzedzia: ok. 50-80 mi/m?.

5. Polerowanie TEC HARD WAX OIL HS

Po wyschnieciu zaleca sie polerowanie podiogi przy pomocy maszyny jednotarczowej (biata tarcza). Powoduje to
zageszczenie warstwy wosku i lepsze nabtyszczenie. Najnowsza generacja oleju woskowego twardego lub wosku
uniwersalnego nie musi by¢ polerowana, jednakze mozna je polerowa¢ w celu uzyskania wyzszego stopnia
nabtyszczenia.

6. Pielegnacja

W przypadku wszystkich podtodg olejowanych pielegnacije przeprowadzac srodkiem pielegnacyjnym do podtoég
olejowanych. Wyjatek stanowig podtogi olejowane olejem dwusktadnikowym, takie podtogi nalezy pielegnowac
tylko dwusktadnikowym olejem do pielegnacji drewna i emulsja pielegnacyjna.



AKCESORIA

WIADERKO DO LAKIERU SPRAYMOP

WALKI:
: WELUR do lakieréw rozpuszczalnikowych
l MICROSTAR do lakierow wodnych
NYLON do lakieréw wodnych
9L MOHER PLUS do lakierow
rozpuszczalnkowych POJEMNIK NA WALEK

0:0 ®

-

PADY: BIALY, BEZOWY, ZIELONY SCRIBBER - RYSIK Ri-Ri

KOMBINEZON POLIPROPYLENOWY

DO LAKIEROWANIA TERMOMETR LASEROWY
hH
. . URZADZENIE CM MIERNIK WILGOTNOSCI
o Urzadzenie do okreslania wilgotnosci MATERIALOW BUDOWLANYCH

jastrychu GANN BL COMPACT B



AKCESORIA

DNS G-814

Urzadzenie do pomiaru wilgotnosci

w podktadach betonowych, cementowych
i anhydrytowych

MIERNIK WILGOTNOSCI
DREWNA GANN BL
COMPACT A

- ’ HYDROMETTE RTU 600

G Zestaw sond do pomiaréw wilgotnosci HIGROTERMOMETR

° ".’; drewna, materiatéw konstrukcyjnych, Z POMIAREM TEMPERATURY
g

wilgotnosci powietrza i temperatury ' LVT-15

Paca zebata:
TKB Al, TKB A2, TKB A3,
TKB B1, TKB B2, TKB B3,
TKB B9, TKB B11, TKB B15
/ A Pacaspecjalna:

BAUTEC L, BAUTEC Feucht

SRODKI DO PIELEGNACJI
PODLOG DREWNIANYCH




A - gtebokos¢ wciecia zebow

Paca zebata
TKB Al

Paca zebata
TKB A2

Paca zebata
TKB A3

Paca zebata
TKB B1

Paca zebata
TKB B2

Paca zebata
TKB B3

Paca zebata
TKB B9

Paca zebata
TKB B11

Paca zebata
TKB B15

Paca specjalna
BAUTEC L

— —

B C

wyktadziny elastyczne PCV,
wyktadziny $cienne PCV

wyktadziny elastyczne PCV i tekstylne
wyktadziny korkowe ze spodem PCV

wyktadziny elastyczne PCV

wyktadziny tekstylne, filcowe
wyktadziny kauczukowe
linoleum

wyktadziny tekstylne

mozaika parkietowa, parkiet do 10 mm grubosci
sztuczna trawa

parkiety lamelowe
krétkie parkiety na pioro-wpust
parkiety warstwowe

parkiety klepkowe 22mm na piéro-wpust

parkiety gotowe z drewna litego, podtogi warstwowe

deski podtogowe, lamele
parkiety lamelowe, deski z litego drewna
sztuczna trawa

deski wielkoformatowe
deski wielowarstwowe
parkiety masywne
parkiety przemystowe

wyktadziny pradoprzewodzace

B - odstep miedzy zebami

C - szeroko$¢ zebow

A=1,10mm B=140mm C=0,60mm

A=150mm B=180mm C=1,20mm

A=150mm B=150mm C=0,50mm

A=200mm B=230mm C=2,70mm

A=260mm B=290mm C=210mm

A=320mm B=6,00mm C=3,40mm

A=500mm B=6,00mm C=10,00mm

A=500mm B=6,00mm C=8,00mm

A=650mm B=550mm C=7,00mm

A=470mm B=280mm C=0,20mm

Paca specjalna
BAUTEC Feucht

do kleju na podtoza zawilgocone

A=340mm B=420mm C=0,20mm



PROTOKOL WYGRZEWANIA JASTRYCHU NA OGRZEWANIU PODEOGOWYM

1Y CES] 0 P
(@] o111 g AP PUPUTRPPP
Pomieszczenie: .......coiiiiiiiiiiii e Pietro: ..o
ROAzZa] JaStrYCNU: ... e
Typ 0grzewania: ..........cccoeeieieiiniiiaiieaenenn.. (wodne, elektryczne)

Potozenie elementéw grzewczych: ...........cooiviiiiiinis

A1 - el. grzewcze pod jastrychem, w warstwie izolacyjnej ?
A 2 - el. grzewcze pod jastrychem, w warstwie wyrdéwnujacej ?
A 3 - el. grzewcze w dolnej warstwie jastrychu ?
A 4 - el. grzewcze w srodkowej warstwie jastrychu ?
Srednia grubo$¢ jastrychu: .............cccceein. mm

Jastrych wykonano dnia: ........c..coeeiiiiiiiiiinien..

PO .ovenens dniach od wykonania jastrychu ogrzewanie uruchomiono dnia: ....................

1 dzien system rozgrzano do temp. + 20°C ?
2 dzien system rozgrzano do temp. + 30°C ?
3 dzien system rozgrzano do temp. + 40°C ?
4 dzien system rozgrzano do temp. + 50°C lub maksymalnej temp. pracy systemu?
5 do 15 dnia system pracuje z maksymalng temperaturg pracy ?
16 dzien temp. pracy systemu obnizono do + 40°C ?
17 dzien temp. pracy systemu obnizono do + 30°C ?
18 dzien temp. pracy systemu obnizono do + 20°C ?
19 dzien pomiar wilgotnosci podtoza ?
- Przy konstrukcji A 4 ?
19 do 23 dnia system pozostaje wytaczony ?
24 dzien system rozgrzano do temp. + 20°C ?
25 dzien system rozgrzano do temp. + 30°C ?
26 dzien system rozgrzano do temp. + 40°C ?
27 dzien system rozgrzano do temp. + 50° lub maksymalnej temp. pracy systemu ?
28 dzien temp. pracy systemu obnizono do + 40°C ?
29dzien temp. pracy systemu obnizono do + 30°C ?
30dzien temp. pracy systemu obnizono do + 20°C ?

Wykonawca ogrzewania Architekt/ Inwestor Kierownik budowy



PROTOKOL SPRAWDZENIA PODKEADU PODEOGOWEGO
PRZED WYKONANIEM POSADZKI DREWNIANEJ (zatgcznik do Umowy Nr........ccccceeeeiveeeennnnnn. )

Wykonawca:

0= | =

Ao [ (=T

LT (o TSP URPPPPPP
(Zamawiajacy)

Rodzaj podkitadu: (cementowy, anhydrytowy, drewniany, .....)

Rownos¢é:
nieréwnos$ci na odcinku 2m: max ........cccc.eeeee. mm, naodcinku Im: max ........ccceee..... mm

Pekniecia: (tak/nie)

Uwagi:

Stan podkiadu: (niepotrzebne skresli¢)
* - Stan podktadu pozwala na uktadanie posadzi drewnianej zgodnie z umowsg

* - Stan podktadu nie pozwala na ukladanie posadzki drewnianej i wymaga zastosowania
nastepujacych srodkow:

(podpis Wykonawcy) (podpis Zamawiajgcego)




PROTOKOL TECHNICZNEGO ODBIORU ROBOT - UStUGI

(zataCzNik dO UMOWY NI ...oeeiiiiiiiiiieiieieeeeieeeeeeeeeeeeeeesaesssessssesneesnsesnnennne )

Zgodnie z Warunkami Technicznymi Odbioru Robét Parkieciarskich ogledziny posadzki wykonuje sie w pozycji stojacej
w naturalnym o$wietleniu $wiattem rozproszonym, zgodnie z padaniem Swiatta (nie pod $wiatto)

Wykonawca:

(D= =0 T | ] T (1 1T
N 0 [

LTS 0T TP
(Zamawiajacy)

Termin wykonania ustugi:
ROZPOCZECIE PIAC: .. utiiiiiiitiet ettt ettt oot e ekttt ekttt 4ottt e o4 ok kbt e 4o kbbbt et okttt e s s bbb e e e e nnr e e s

p A 1 (o] a o7 =T a1 o] = Lo PSPPSR

Opis wykonanej ustugi:

Komisja w sktadzie j.w. po dokonaniu ogledzin wykonanych robét stwierdza, ze roboty wykonane
zostaly zgodnie z umowa, bez usterek/ z usterkami:* (*niepotrzebne skresli¢)

Uwagi:

Zamawiajacy oswiadcza, ze otrzymat i zapoznat sie z warunkami gwarancji, uzytkowania i pielegnaciji
posadzki drewnianej

Podpisy Komisiji:

Wykonawca: Zamawiajacy:

(podpis Wykonawcy) (podpis Zamawiajgcego)




NOTATKI




NOTATKI
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OZNACZENIA SYMBOLI
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PRZYSTOSOWANY DO OGRZEWANIA PODLOGOWEGO NATRYSK

DO PARKIETU PRZEMYSLOWEGO ZG. Z DIN-EN 14761
OD GRUBOSCI 16 MM SZMATKA

DO WYKLADZIN POLERKA MASZYNOWA

PRZYSTOSOWANY DO UZYTKU POD MEBLE NA KOLKACH LASICA, MOP

DO BRUKU/KOSTKI DREWNIANEJ ROZRABIANIE

1 M Sl

WYKLADANIE SZPACHLA \ PACA ZUZYCIE

7
i

DO PODtOG DREWNIANYCH/PARKIETU ZUZYCIE

TEC TRAX — MASZYNA DO NAKLADANIA KLEJU CZAS SCHNIECIA (lakiery)

CZAS PRACY (grunty, kleje, masy)
WALEK

e

SZPACHLA \ PACA CHRONIC PRZED MROZEM

N
J

»| ] (¢

s
GABKA aiscone | [eiscoe | [eiscone ) SYSTEM KLASYFIKACJI
Rs10[| D1||RU1 75/ PRODUKTOW

PEDZEL

MAGAZYNOWANIE







